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Przekroje konstrukcyjne i szczegóły

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P

od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa

 (gmina Lipno, gmina Święciechowa)”

czerwiec 2016

Miasto Leszno
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dr pow 4770P od km 1+346,00 do km 3+693,00

i%

jezdnia

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8cm  kostka brukowa betonowa

3-5cm podsypka cem-piask 1:4

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.
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zjazdy str. P

i%

jezdnia

dren - Ø 200

5cm  warstwa wiążąca betonu asfaltowego AC11W

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S

przepust - Ø 400

dr pow 4770P od km 0+000,00 do km 0+892,00
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zjazdy str. L

i%

jezdnia

5cm  warstwa wiążąca betonu asfaltowego AC11W

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S

G
R

A
N

I
C

A
 
P

A
S

A
 
D

R
O

G
O

W
E

G
O

istniejąca konstrukcja

i%

jezdnia
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i%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

ist. chodnik

i%

krawężnik  betonowy 15X30 cm

do regulacji

od km 0+000,00 do km 0+036,00

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.
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istniejąca konstrukcja

2%

jezdnia
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2%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

ist. chodnik

i%

krawężnik  betonowy 15X30 cm

do regulacji

od km 0+036,00 do km 0+133,00

ściek  betonowy

na ławie bet.

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8cm  kostka brukowa betonowa

3-5cm podsypka cem-piask 1:4

8cm  kostka brukowa betonowa

3-5cm podsypka cem-piask 1:4

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa

          łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

ciąg  pieszo-rowerowy

1,5%

miejsca postojowe

2,0%

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.
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8cm  kostka brukowa betonowa

3-5cm podsypka cem-piask 1:4

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa

          łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

ciąg  pieszo-rowerowy

1,5%
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istniejąca konstrukcja

i%

jezdnia

i%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

ist. chodnik

i%

krawężnik  betonowy 15X30 cm

do regulacji

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.

pas zieleni

od km 0+133,00 do km 0+990,00
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8cm  kostka brukowa betonowa

3-5cm podsypka cem-piask 1:4

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa

          łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

ciąg  pieszo-rowerowy

1,5%
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istniejąca konstrukcja

i%

jezdnia

i%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

ist. chodnik

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.

pas zieleni

od km 0+990,00 do km 1+060,00

1,5%

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.
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8cm  kostka brukowa betonowa

3-5cm podsypka cem-piask 1:4

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa

          łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

ciąg  pieszo-rowerowy

1,5%

istniejąca konstrukcja

i%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.

pas zieleni

od km 1+060,00 do km 1+870,00

jezdnia

i%
6%

rów
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od km 1+870,00 do km 1+909,00

 droga powiatowa 4769P

istniejąca konstrukcja

i%

ciąg  pieszo-rowerowy

od km 0+000,00 do km 0+892,00

G
R

A
N

I
C

A
 
P

A
S

A
 
D

R
O

G
O

W
E

G
O

1,5%

jezdnia
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6%

rów

pobocze

 droga powiatowa 4769P

 droga powiatowa 4769P

 droga powiatowa 4769P

 droga powiatowa 4769P

 droga powiatowa 4770P
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istniejąca konstrukcja

i%

jezdnia

i%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.

1,5%

ciąg  pieszo-rowerowy

od km  0+892,00 do km 1+346,00

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8cm  kostka brukowa betonowa

3-5cm podsypka cem-piask 1:4

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa

          łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

istniejąca konstrukcja

i%

jezdnia

6%

rów

pobocze

 droga powiatowa 4770P

i%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik  betonowy 15X30 cm

na ławie bet.

ciąg  pieszo-rowerowy

1,5%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

od km  1+346,00 do km 3+693,00

 droga powiatowa 4770P
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