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PRZEKROJ A-A @D @ @ PRZEKROJ C-C @ @
OSIECZNA KM 0+340.27 KAKOLEWO 1. Warstwa konstrukcyjna sciezki rowerowej (wg opracowania drogowego) : | . . 1. Warstwa konstrukcyjna $ciezki rowerowej (wg opracowania drogowego)
’ 2. Zasypka inzynierska, stopien zageszczenia 1s=0,98 wg Proctora 290 183 280 161 455 _\ 817 25 2. Geosiatka dwukierunkowa, polipropylenowa o weztach sztywnych.
[~ 3. Zasypka inzynierska, stopien zageszczenia Is=0,95 wg Proctora gr. 20 cm [ [ _ _ Wytrzymato$¢ na rozigganie 30 kN/m
| Balustrada h-120 cm Il ) 4. Rura stalowa spiralnie karbowana, profil blachy 68x13x2,5 mm 185 0 340 38 383 X 100 _ 300 300 _\ 100 392 _ 50 3. Zasypka piaskowa, stopien zageszczenia 1s=0,98 wg Proctora
_ | 5. Zamulenie dna przpustu gruntem rodzimym nieorganicznym gr. 8 cm 180 180 V28 ! _ ! 4. Umocnie dna/skarp kamieniem na przelane betonem gr. 15 cm
n . 6. Luzna podsypka zwirowo piaskowa gr. 8 cm _ NOWA WIES _ OSIECZNA _ 5. tawa betonowa pod konstrukcje balustrady bxh-20x50 cm, Beton C30/37
; i Balustrada h-120 cm _—
_ | 7. Fundament kruszywowy, stopien zageszczenia 1s=0,98 wg Proctora gr. 30 cm KM 0+345,07 Balustrada h-120 cm _ KM O.__.wn_.\_ 94 Bariera drogowa | 6. Zelbetowy gzyms $ciany czolowej gr. 38 cm, Beton C35/45
. . . - / . . ’
_ | 8. Zasypka piaskowa, stopien zageszczenia 1s=0,98 wg Proctora | . H1W3 L=60m . 7. Zelbetowa $ciana czotowa gr. 25 cm, Beton C35/45
_ _ q | 9-Zelbetowa plyta fundamentowa, Beton C35/45 _ _ ; 35
10. Geosiatka dwukierunkowa, polipropylenowa o weztach sztywnych. . . 8. Nm_.cm”os\m ptyta fundamentowa gr. h.o cm, Beton C32
_ 47 I Wytrzymalosé na roziaganie 30 kN/m | _ 9. Dwie <<m:<<« papy »mﬂBO.N@ﬂNmim_:mh gr. 0,5cm B
; — 72 71 | 10. Beton wyréwnawczy - niekonstrukcyjny, grubosci 15 cm, Beton C12/15
\ 71 53 | 72,65 2% * 2% . NN_mmwo\o . 11. Studnie zelbetowe Dwew. 1200 mm, gr. $cianki 135 mm
o~ 12. Istniejaca $ciana czotowa przepsutu gr. =30 cm
7 Ja przep! ¢}
SN Ry 2NN \//\/\/x\%\wxym/x«\/«w&w/\\//\//\//\/ 3 | 13. Zelbetowa sciana czotowa gr. 25 cm, Beton C35/45
7210 ! \/\\&,\/&A/«\\/w\\%/\%\v/@ o 14. Zelbetowy gzyms $ciany czotowej gr. 55 cm, Beton C35/45
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=1 am\ N DO e 15. Skrzydetko Zelbetowe gr. 25 cm, Beton C32
sy § RPN .
~| Vs 2 /\\A//\y\//\\\y//\\%\,//\\\///\\/ e 16. Skrzydetko zelbetowe gr. 25 cm, Beton C32
/ ) \ys/\w\\W\A/\\y | 17. Fundament zelbetowy pod konstrukcje barieroporgczy Beton Owlw
_ 18. Barieroporecz H2W2 H=1,2 m; L=11,72m
| 19. Beton wyréwnawczy - niekonstrukcyjny gr. 5 cm, Beton Oww
180 20. Cztery wartwy papy termozgrzewalnej gr. 0,5 cm
_ 21. Istniejagca $ciana czotowa przepsutu gr. =30 cm
\|§ _ 22. Zelbetowy gzyms $ciany czotowej gr. 50 cm, Beton Om
7 70,40 _ 23. Istniejgca warstwa gruntu pod nawierzchnig drogowg
/ % L e | 24. Warstwy konstrukcyjne rozbudowywanej drogi
\ \\\ < NSNS SN SN 25. Wypeltnie studni betonem konstrukcyjnym C32
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S % LIS _ \ _ 26. _Aoa.x Umﬁo:.osa\ ar. mo.o cm z betonu podwodnego OHm
R A A T T T T Y Z I N % _ 27. Powierzchnia kontaktujgca z gruntem
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_ @ | B g S5 7 I | Warstwa 2: Powtokowa - masa asfaltowo - rozpuszczalnikowa
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OSIECZNA KOLEWO / 7 7 Z S.K. ul. Wilczak 15, 61-623 Poznar
KM 0+349.22 vA} 1. Warstwa konstrukcyjna $ciezki rowerowej (wg opracowania drogowego) ’ 2 / Z i ure FesscrrEw e T tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
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I 2. Zasypka inzynierska, stopien zageszczenia 1s=0,98 wg Proctora ’ 7 Z Z —
Il 3. Zasypka inzynierska, stopien zageszczenia 1s=0,95 wg Proctora gr. 20 cm ; ’ 2 ’ Zamawiajacy: Miasto Leszno
_ Balustrada h-120 cm | 4. Rura stalowa spiralnie karbowana ? “ 2 : lﬁ @ ' Urzad Miasta Leszna
| | 5. Zamulenie dna przpustu gruntem rodzimym nieorganicznym gr. 10 cm Z ’ Z ’ oFrL = mw%:.a UL. K. Karasia nr 15,
: n 6. Luzna podsypka zwirowo piaskowa gr. 8 cm G 2 ’ 7 d 64-100 Leszno
_ | 7. Fundament kruszywowy, stopien zageszczenia 1s=0,98 wg Proctora gr. 30 cm ; vv % >
_ 8. Zasypka piaskowa, stopien zageszczenia Is=0,98 wg Proctora 7 2z g % Stadium:
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_ 7 7 | 9. Zelbetowa plyta fundamentowa, Beton C35/45 7 ’ Z ’ UO _AC _/\_ m _/_|_|>ﬁ._> _U _NN m|_|>_uﬂm O/>\>
_ 10. Geosiatka dwukierunkowa, polipropylenowa o weztach sztywnych. 7 Y 7 %
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