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D-01.02.05. BADANIA ARCHEOLOGICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegodtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przeprowadzeniem badan archeologicznych w ramach przebudowy drog powiatowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z przeprowadzeniem badan archeologicznych zgodnie z decyzja nr 71/2016/C z dnia 25.05.2016
r. WWKZ WUOZ w Poznaniu Delegatura w Lesznie 64-100 Leszno, P1. Komenskiego 6.

Teren musi by¢ poddany stalemu nadzorowi archeologicznemu w trakcie prowadzenia robot ziemnych. W
przypadku odkrycia substancji zabytkowej nalezy przeprowadzi¢ na nich badania wykopaliskowe z pelng
dokumentacjg naukowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST, poleceniami
Zamawiajacego.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
,»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatoéw

Do utrwalenia punktow nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonania prac archeologicznych

Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania prac archeologicznych uzywany jest nastepujacy sprzet:
- sprzet geodezyjny,




- wykrywacz metali,
- sprzet do pobierania probek do badan paleozoologicznych, paleontologicznych, itp.,

- lopaty,

- pedzle,

- szpachelki,

- drobny sprzet eksploracyjny.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.1. Transport sprz¢tu 1 materialow

Sprzet i materiaty do prac archeologicznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Ewentualnie
wydobyte przedmioty o warto$ci archeologicznej 1 zabytkowej mnalezy przewozi¢ odpowiednio
zabezpieczone.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie prac archeologicznych

Badania archeologiczne i nadzér w trakcie robot ziemnych nalezy zleci¢ jednostce posiadajgcej niezbedne
uprawnienia i zgod¢ wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

W trakcie nadzoru moze zmieni¢ si¢ ilos¢ i zakres badan archeologicznych.

Wszelkie przedmioty bedace zabytkami w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkoéw i
opiece nad zabytkami odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania prac archeologicznych

Kontrola jako$ci przeprowadzana jest przez przedstawicieli Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkdéw oraz
Osrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
a) 1 ar przeprowadzenia ratowniczych badan wykopaliskowych,
b) ryczalt za nadzor archeologiczny w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbior robdt przeprowadzany jest przez przedstawicieli Panstwowej Shuzby Ochrony Zabytkow oraz
Osrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

a) Cena za | ar przeprowadzenia ratowniczych badan wykopaliskowych obejmuje:

— przeprowadzenie badan wykopaliskowych znanych stanowisk archeologicznych,

— przeprowadzenie dodatkowych badan archeologicznych stanowisk odkrytych w trakcie nadzoru,

— opracowanie dokumentacji inwetaryzacyjnej,

— zabezpieczenie ewentualnych znalezisk,

— koszty jednostki nadzorujacej badania archeologiczne,

— naukowe opracowanie wynikow badan archeologicznych,

— prowadzenie doraznej konserwacji do momentu przekazania zabytku 1 opracowanie zalecen
konserwatorskich dla wiasciciela lub posiadacza zabytku.

b) Cena ryczattowa nadzoru archeologicznego prac drogowych obejmuje:

— prowadzenie statlego nadzoru archeologicznego w trakcie robdt ziemnych.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
krajowych (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721).
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